






 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 





 

 



 

 







Tid (min) 
Intensitet 
(m3/s*ha) N (m3/ha) Klimafaktor Areal (ha) 

Avrennings 
koeffisient V (m3) Utslippsmengde (l/s) 

Utløp 
(m3) 

Magasin 
(m3) 

1 0,428 25,68 1,4 0,28 0,668 6,7 13 0,78 5,9 
2 0,335 40,2 1,4 0,28 0,668 10,5 13 1,56 9,0 
3 0,308 55,44 1,4 0,28 0,668 14,5 13 2,34 12,2 
5 0,255 76,5 1,4 0,28 0,668 20,0 13 3,9 16,1 

10 0,187 112,2 1,4 0,28 0,668 29,4 13 7,8 21,6 
15 0,146 131,4 1,4 0,28 0,668 34,4 13 11,7 22,7 
20 0,126 151,2 1,4 0,28 0,668 39,6 13 15,6 24,0 
30 0,105 189 1,4 0,28 0,668 49,5 13 23,4 26,1 
45 0,081 218,7 1,4 0,28 0,668 57,3 13 35,1 22,2 
60 0,069 248,4 1,4 0,28 0,668 65,0 13 46,8 18,2 
90 0,054 291,6 1,4 0,28 0,668 76,4 13 70,2 6,2 

120 0,048 345,6 1,4 0,28 0,668 90,5 13 93,6 -3,1 
180 0,039 421,2 1,4 0,28 0,668 110,3 13 140,4 -30,1 
360 0,025 540 1,4 0,28 0,668 141,4 13 280,8 -139,4 



A3

CV SB

x

Foreslått påkobling til kommunalt vann

Foreslått påkobling til kommunalt spillvann

Avgrensing parkeringskjeller

Fordrøyningsmagasin 9,6m3

Eksisterende vannkum bygges
om med hydrant
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CV SB

x



CV

A3

x

SB

Overvann fra baksiden av byggene
fanges opp og føres til fordrøyningsmagasin

Takvann fanges  opp og føres til
fordrøyningsmagasin

Takvann fanges  opp og føres til
fordrøyningsmagasin

Drensledning under avkjørsel

Stikkledninger for vann forgreines
fra parkeringskjeller
og frem til de ulike boligene





50m avstand fra nytt foreslått slukkevannsuttak V1






